
深圳市精焯电路科技有限公司  
自行监测方案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

  深圳市精焯电路科技有限公司 

2019/6/24 

 

 



1.企业基本情况 

企业名称：深圳市精焯电路科技有限公司 

法人代表：李劲松 

所属行业：印制线路板制造 

生产周期：常年生产 

地址：深圳市宝安区松岗街道江边村江边工业区创业三路82-83号 

联系人：李屈波 

联系电话：0755-27910198 

电子邮箱：adm06@szjzpcb.com.cn 

主要生产设备：主要有1条水平棕化线、2条酸性蚀刻线、1条碱性蚀刻线、1

条沉铜线、3条自动镀铜线 

废水处理及排放情况（附废水处理流程图、全厂废水流向图）： 

废水设计处理量为500m3/天，废水排放限值为84m3/天。废水主要分为三大类进

行处理，分别为酸性废水、综合废水、有机废水。废水处理达标后排入沙井污水

处理厂。 



 

 



废气处理及排放情况（附废气处理流程图）： 

废气处理设施名称：酸碱中和喷淋塔、活性碳吸附塔 

废气处理工艺流程： 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸雾废气：由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分

接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液

在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到排

放标准的排放要求，低于国家排放标准。 

有机废气：阻焊烤箱、文字烤箱作业中产生含有苯类、树脂等物质的有机废气，直接排

入大气会产生环境影响，需收集进行冶理后达标排放 

   风管、离心风机：将有机废气密闭收集至废气处理装置 

   喷淋除尘雾：循环泵在处理装置内喷洒密集水雾形成水帘、水膜，废气中的颗粒物与喷

淋的水相接触溶解或被捕获。去除有机废气中大部分污染物。 

活性炭吸附器：利用活性炭吸附剂的对废气良好的吸附性能，采用柱状活性炭，提高净化率。 

废气洗涤塔：利用被处理废气与洗涤塔溶解液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液

体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。 

活性炭吸附器 喷淋除尘雾 离心风机 风管 有机废气发生源 

达标排放 废气洗涤塔 离心风机 



2、监测内容 

2.1、监测点位布设 

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面

布置及监测点位分布图） 

表1 全厂污染源监测频次表 

污染源类型 排污口编号 排污口位置 监测因子 
子监测方

式 
监测频次 备注 

废水 WS-6341023 
废水总排放

口 

总氰化物 

手工监测 每月一次 

委托有资

质的单位

监测 

PH 值 

 总铜 

氨氮 

化学需氧量 

总磷 

悬浮物 

总锌 

废气 FQ-6341023 
厂房楼顶废

气塔排放口 

氮氧化物 

手工监测 
每季度一

次 

委托有资

质的单位

监测 

氟化物 

氰化氢 

硫酸雾 

氯化氢 

苯 

甲苯 

二甲苯 

非甲烷总烃 

厂界噪声 

1#  厂界东面 

厂界噪声 手工监测 
每季度一

次 

排污编号

为厂界噪

声监测点

位 

2#  厂界北面 

3#  厂界南面 

4#  厂界西面 

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合” 

 

 

 

 



监测点位分布图： 

 

深圳市精焯电路科技有限公司平面图 

2.3、监测分析方法、依据和仪器 



监测分析方法、依据及仪器见表2 

 

 



 

2.4、监测质量保证措施 

2.4.1、污染物排放严格按照行业或国家相关标准执行 

2.4.2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵

守采样操作规程， 

认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家

标准或环保部颁布 

的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门

检定合格并在有效 

期内使用。 

2.4.3、严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善

保存记录台账， 

包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。 



3、执行标准 

各污染因子排放标准限值见表3。 

 

 

 



4、监测结果的公开 

4.1、监测结果的公开时限 

监测结果在监测完成后5 个工作日内公开。 

4.2、监测结果的公开方式 

通过广东省重点污染源综合管理平台（http://www.epinfo.org）公示。 

5、监测方案的实施 

本监测方案于2018 年01 月01 日开始执行，原方案自此方案执行后自动失效。 


